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Wprowadzenie do programu KiCad

KiCad is an open-source software suite for creating electronic circuit schematics and printed circuit boards
(PCBs). KiCad supports an integrated design workflow in which a schematic and corresponding PCB are
designed together, as well as standalone workflows for special uses. KiCad also includes several utilities to
help with circuit and PCB design, including a PCB calculator for determining electrical properties of circuit
structures, a Gerber viewer for inspecting manufacturing files, and an integrated SPICE simulator for
inspecting circuit behavior.

KiCad runs on all major operating systems and a wide range of computer hardware. It supports PCBs with
up to 32 copper layers and is suitable for creating designs of all complexities. KiCad is developed by a
volunteer team of software and electrical engineers around the world with a mission of creating free and
open-source electronics design software suitable for professional designers.

The latest documentation for KiCad is available at https://docs.kicad.org.

Pobieranieiinstalowanie programu KiCad

KiCad runs on many operating systems, including Microsoft Windows, Apple macOS, and many major Linux
distributions.

You can find the most up to date instructions and download links at https://www.kicad.org/download/. These
instructions are not included in this manual as they may change over time with the release of operating
system updates.

Edycje stabilne programu KiCad sa publikowane co jaki$ czas zgodnie z polityka
wydawniczg: KiCad Stable Release Policy. Nowe funkcje sa ciggle dodawane do galezi
rozwojowej. Jesli uzytkownik chce skorzystac z tych nowych funkcji i pomdc przy ich
testowaniu, nalezy pobra¢ najnowszy pakiet edycji testowej Nightly przewidziany dla

IMPORTANT uzywanej platformy. Edycje testowe moga wprowadzac bledy, takie jak uszkodzenie
plikdw, generowanie niepoprawnych plikow Gerber, itp.; ale celem Zespolu
Rozwojowego programu KiCad jest utrzymac galaz rozwojowa tak uzyteczng, jak to
tylko mozliwe w trakcie rozwijania nowych funkgcji.
Wsparcie

Jesli masz pomysl, chciatbys$ skomentowac lub zadac pytanie, albo po prostu potrzebujesz pomocy:

® The official KiCad user forum is a great place to connect with other KiCad users and get help.
® Join our communities on Discord or IRC for real-time discussion with users and developers.

¢ Check the KiCad website for learning resources made by the KiCad community.


https://docs.kicad.org/
https://www.kicad.org/download/
http://ci.kicad.org/job/kicad-doxygen/ws/Documentation/doxygen/html/md_Documentation_development_stable-release-policy.html
https://forum.kicad.info/
https://www.kicad.org/community/chat/
https://www.kicad.org/help/learning-resources/

Schemat postqpowania
Przeglad

The typical KiCad workflow is comprised of two main tasks: drawing the schematic and laying out the board.

Both a schematic component library and a PCB footprint library are necessary for these two tasks. KiCad
includes many components and footprints, and also has the tools to create new ones.

In the picture below, you see a flowchart representing the KiCad workflow. The flowchart explains which
steps you need to take, and in which order. When applicable, the icon is added for convenience.
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By uzyskac wiecej informacji na temat tworzenia symboli nalezy zajrze¢ do rozdzialu Tworzenie symboli
schematowych. Informacje na temat tworzenia footprintéw mozna za$ znalez¢ w rozdziale zatytulowanym
Tworzenie footprintow dla komponentow.

Renumeracja elementow oraz numeracja wsteczna

Gdy schemat zostal juz w pelni opracowany, nastepnym krokiem jest przeniesienie go do PCB. Czesto zdarza
sie, ze trzeba dodac do projektu dodatkowe komponenty lub zmiany w istniejacych, zmieni¢ nazwy sieci, itp.
Mozna to zrobi¢ na dwa sposoby: z wykorzystaniem narzedzi do renumeracji elementéw lub numeracji
wstecznej.

Renumeracja elementdéw to proces przesytania zmian w schemacie do odpowiadajacego mu obwdu PCB. Jest
to fundamentalna funkcja, poniewaz nalezy ja wykonac¢ przynajmniej raz by zaimportowaé¢ dane ze
schematu na PCB. PdzZniej, proces renumeracji pozwala na przestanie ewentualnych zmian w schemacie tak,
by PCB bylo zgodne ze schematem. Renumeracja elementdw zostala omdwiona w rozdziale zatytulowanym
Renumeracja elementéw w programie KiCad.

Numeracja wsteczna to proces przesylania dokonanych zmian na PCB z powrotem do schematu. Zwykle
takie dzialanie jest powodowane przez zamiane pinow lub zamiane czesci skladowych. W takich sytuacjach
istniejace bramki lub piny - ktére sg funkcjonalnie réwnowazne - sg zamieniane miedzy soba by uproscic¢
prowadzenie niektdrych S$ciezek. Dlatego, taka zmiana dokonana w PCB musi zosta¢ poOZniej
odzwierciedlona na schemacie.



Uzywanie programu KiCad

Skroty klawiszowe

KiCad posiada dwa rodzaje podobnych cho¢ réznych skrétéw klawiszowych: klawisze akceleracji oraz
hotkeys. Oba sg uzywane do przys$pieszania pracy w programie KiCad przy uzyciu klawiatury zamiast myszy
do zmiany lub wydawania polecen.

Klawisze akceleracji

Klawisze akceleracji maja taki sam efekt jak klikniecie na menu lub ikone na pasku narzedzi: polecenie
zostanie wprowadzone, ale nic sie nie stanie, do czasu gdy lewy przycisk myszy nie zostanie klikniety.
Zatem, gdy chcemy wprowadzic sie w tryb polecen ale nie zadamy natychmiastowego dzialania, nalezy uzyc¢
klawisza akceleracji.

Klawisze akceleracji sa pokazywane na prawo od poszczegolnych pozycji menu:

Uﬁtawienia Marzedzia Pomoc

] 1;}- Symbol Shift+A |

1 JT— Port zasilania shift+P |

/ Polgczenie Shift+W |-

/ Magistrala Shift+B

. :Q Dodaj wejscia potgczen do magistrali Shift+Z
* Wejscie magistrali do magistrali Altt/

Hotkeys

Hotkey jest tozsamy klawiszowi akceleracji plus klikniecie lewym klawiszem myszy. Uzywajac takiego
skrétu natychmiast uruchamia sie dane polecenie w miejscu biezacego polozenia kursora. Uzycie hotkeys
pozwala szybko zmieni¢ polecenie bez przerywania pracy.

By przejrzec liste klawiszy skrotéw dostepnych w kazdym programie pakietu KiCad EDA Suite nalezy
wywotaé polecenie Pomoc - Lista skrotow klawiszowych lub nacisna¢ CTRL + F1:

Lista skrotéw klawiszowych
Lista skrotow klawiszowych
Pomoc (To okno) ?
Powigksz F1
Pomniejsz F2
Odswiez widok F3
Wysrodkuj F4
Dopasuj do ekranu Home
Zoom to Selection @
Ustaw punkt bazowy wspdtrzednych | Space
Edytuj element E




Mozna zmieni¢ przypisania klawiszy skrotow, importowac oraz eksportowacé je, z menu Ustawienia -
Opcje klawiszy skrotow.

W tym dokumencie przyjeto konwencje, ze klawisze hotkeys sg zamkniete w nawiasy
NOTE kwadratowe: [a]. Jesli wystgpi taki zapis, nalezy wtedy nacisng¢ klawisz "a"' na
klawiaturze.

Przyklad

Rozwazmy prosty przykiad z dodawaniem polaczenia na schemacie.

By uzyc¢ klawisza akceleracji, naci$nij "Shift + W" by wywolac polecenie "Dodaj polaczenie" (zauwaz, jak
zmieni sie kursor). Nastepnie, kliknij lewym klawiszem myszy by rozpocza¢ prowadzenie polaczenia.

Za pomoca klawiszy hotkey, po prostu wcisnij [w] by rysowanie polaczenia zostalo zapoczatkowane
bezzwlocznie z biezacej lokacji kursora.



Rysowanie schematow

W tej sekcji nauczymy sie rysowac schematy za pomoca narzedzi zawartych w KiCad EDA.

Uzywanie Eeschema

1. W systemie Windows uruchom kicad.exe. W systemie Linux wpisz 'kicad' w oknie konsoli. Znajdziesz sie
wtedy w gldwnym oknie zarzadcy projektu programu KiCad. Z tego miejsca masz dostep do o$miu
samodzielnych narzedzi: Eeschema, Edytor bibliotek symboli, Pchnew, Edytor bibliotek footprintow,
GerbView, Bitmap2Component, PCB Calculator oraz Pl Editor. Spojrz na cykl postepowania by rozeznaé
sie do czego poszczegdlne narzedzia sg uzywane.

KiCad (2016-02-05 BZR 6540, Git 4c7a61d)-product /usr/local/share/kicad/demos/video/video.p... - o x

Plik Podglad Ustawienia Marzedzia Pomoc

;N e mag i RN

= videopro| = ST S | | e
San EZAC 2N 1 A
M H foatprints.peetty MNazwa projektu:

[:::]LRTDK.kicad_moc usr/local/share/kicad/demos/video/video.pro
[ag) PLCCE8 Kicad_mc
[gg) PLCCBA4kKicad_mc
[:::] 5im72.kicad_mud:

[;1:] video_schlib.lib

'1:|"D video.cmp

1

|j’ video.kicad_pch
E]‘:E‘] video.net
_Irl—f video.sch

m video-cache.lib

2. Utworz nowy projekt: Plik -~ Nowy - Projekt.... Nazwij plik projektu jako 'tutoriall'. Plik projektu
zostanie automatycznie zapisany z rozszerzeniem ".pro". Otworzy sie systemowe okno dialogowe, ale
powinna sie pojawi¢ wlaczona opcja utworzenia nowego folderu. Pozostaw ja wlaczona chyba, ze masz
juz docelowy folder. Wszystkie pliki nalezace do projektu beda zapisywane w tym folderze.

3. Rozpocznijmy od utworzenia schematu. Uruchom program do edycji schematéw Eeschema, j,!? Jest to

pierwszy klawisz liczac od lewe;.

4. Kliknij w ikone 'Ustawienia strony' HH na gornym pasku narzedzi. Ustaw wlasciwy Rozmiar Strony
('A4','8.5x11" lub inny) oraz wpisz w polu Tytut 'Tutorial 1'. Najprawdopodobniej zauwazyles, ze mozna
wpisa¢ wiecej informacji. Kliknij OK. Informacja ta zostanie przeniesiona na arkusz schematu do ramki
znajdujacej sie w prawym dolnym narozniku. Mozesz uzyc¢ rolki myszy by go powiekszyc¢. Zapisz caly
projekt schematu: Plik - Zapisz



Teraz mozemy juz wstawic nasz pierwszy komponent. Kliknij w ikone 'Dodaj element’ :B)- na prawym

pasku narzedzi. To samo mozesz osiagnac korzystajac z klawisza skrotu polecenia 'Dodaj symbol'":
klawisza [a].

6. Kliknij na $rodku arkusza. Pojawi sie okno Wybdr symbolu. Zaczniemy od wstawienia rezystora.
Przeszukaj / odfiltruj liste szukajac 'R' od stowa Rezystor. Mogle$ zauwazy¢, ze ponad nazwa symbolu
pojawila sie nazwa 'Device'. Nazwa ta to nazwa biblioteki gdzie znajduje sie wyszukany symbol,
zawierajaca wiele uzytecznych i podstawowych symboli.

Wybdr symbolu (wczytano 159 elementow)

Filtr: [ F!|

* video-cache
?FWSTAL
CTRIM
INDUCTOR
LIGNE A RETARD
PWR FLAG
RR&8

» video schlib

Anuluj ‘ I OK ‘

7. Kliknij dwukrotnie na rezystor 'R'. Spowoduje to zamkniecie okna "Wybierz symbol'. Umie$¢ symbol na
arkuszu klikajac w miejscu gdzie chcesz go umiescic.

8. Kliknij na lupe by powiekszy¢ widoczny obszar wokot tego komponentu. Alternatywnie, mozesz uzyc
kétka myszy by powiekszy¢ lub pomniejszy¢ widoczny obszar. Wcisnij kétko (klaiwsz centralny) by
wywola¢ funkcje panoramowania w pionie lub poziomie.

9. Przesun kursor myszy nad komponent 'R' oraz naci$nij klawisz [r]. Zauwaz, w jaki sposéb komponent
zostal obrdcony. Nie musisz klika¢ na komponent by mdc go obracic.

Czasem, jesli kursor myszy znajdzie sie nad innym elementem, pojawi sie menu.
Zwykle w takich przypadkach pojawi sie menu 'Precyzowanie wyboru'; ktore

NOTE pozwala na prace nad obiektami, ktére moga zachodzi¢ na siebie. W tym przypadku,
nalezy wskazac¢ programowi KiCad, ze akcja bedzie dotyczyta 'Symbolu ...R..." jesli
takie menu sie pojawi.



10. Kliknij mniej wiecej w Srodku komponentu oraz wybierz polecenie Wlasciwosci — Edytuj Wartos$c.
Mozesz osiggnac ten sam rezultat przesuwajac kursor myszy nad komponent, a nastepnie nacisna¢
klawisz [v]. Alternatywnie, klawisz [e] przeniesie cie do bardziej zaawansowanego okna *Edycja
elementu. Zauwaz, ze z pomoca prawego klawisza myszy otwarte menu podreczne wskazuje na
mozliwe klawisze skrotow wywolujace poszczegolne akcje.

[} Whytacz narzedzie

QD Przesun symbol R? M

- QD Przeciggnij symbol G

: L-{?P Zorientuj symbol .

| d DO W Edytuj E
E'— Kopiuj symbol C % Wartos¢ v
“ij Usur symbol Delete ﬁ Oznaczenie U
&“ Autoplace Fields o w Footprint F
[!J Wysrodkuj E4 m Edytuj za pomocg Edytora Bibliotek Ctri+E
Q Powieksz F1
Q Pomniejsz F2
(¥ odswiez widok F3
[q)\ Dopasuj powiekszenie Home
Q Wybor powiekszenia "
<3 Wybor siatk ol

S zamknij

11. Pojawi sie okno Edytuj pole Wartos¢. Zamien biezaca warto$¢ 'R' na '1k'. Kliknij OK.

NOTE Nie zmieniaj pola Odniesienie (R?), zrobimy to po6Zniej automatycznie. Wartos¢
wewnatrz rezystora od teraz powinna wynosic¢ '1 k'.

BT
1

12.
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By umies$ci¢ nastepny rezystor, po prostu kliknij w miejscu gdzie chcesz go umie$ci¢. Ponownie pojawi
sie okno wyboru symbolu.

13. Rezystor jaki wybrale$ poprzednim razem teraz jest juz na twojej liScie z historiag wyboru jako 'R'.
Kliknij OKiumie$¢ komponent.

Wybdr symbolu (wczytano 160 elementdw)

Filtr: “
* -- Ostatnio uzyte --
b power

b video-cache
b video schlib

I Anuluyj H Ok

14. W przypadku gdy popelisz blad i bedziesz chciat skasowac¢ komponent, kliknij prawym klawiszem na
komponencie oraz kliknij 'Usun symbol'. To spowoduje usuniecie komponentu ze schematu.
Alternatywnie, mozesz najecha¢ kursorem na komponent ktdry chcesz usung¢ oraz nacisngé¢ klawisz
[Dell].

15. Mozesz réwniez powieli¢ komponent znajdujacy sie juz na twoim arkuszu, przez najechanie na niego
kursorem i wciskajac klawisz [c]. Kliknij teraz gdzie chcialby$ umiesci¢ nowy, zduplikowany komponent.

16. Kliknij prawym klawiszem na drugi rezystor. Wybierz 'Przeciggnij symbol'. Przenie§ komponent i
kliknij lewym klawiszem by go upuscié¢. Taka sama funkcjonalno$¢ mozesz uzyskac¢ najezdzajac na
komponent i naciskajgc klawisz [g]. Uzyj klawisza [r] by obrdci¢ komponent. Klawisz [x] oraz klawisz
[yl pozwalaja na przerzucanie elementu w pionie lub w poziomie.

Prawo-klik - Przesun symbol (odpowiednik Kklawisza [m]) jest réwniez
wartosciowa opcja przeznaczong do przesuwania czegokolwiek wokal, jednak lepiej
jest uzywac jej tylko dla etykiet komponentéw oraz komponentow majacych byc¢
dopiero co polaczonych. Zobaczymy pozniej dlaczego jest to takie wazne.

NOTE

11



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Dokonaj edycji drugiego rezystora najezdzajac na niego i wciskajac klawisz [v]. Zamienn 'R' na '100'".
Mozesz usuna¢ dowolna edycje jakga wykonate$ za pomoca klawisza [Ctrl]+[z].

Zmien gesto$c siatki. Moze juz zauwazyles, ze wszystkie komponenty na schemacie ustawiajg sie wediug
wielkiej rozpietej siatki. Mozesz bardzo latwo zmieni¢ gestosc¢ siatki klikajac Prawo-klik - Siatka.
Zasadniczo, rekomendowane jest uzywanie siatki o rozmiarze 50.0 milséw dla schematow.

Zamierzamy teraz doda¢ komponent z biblioteki, ktédra moze nie by¢ skonfigurowana w domyslnym
projekcie. Z menu wybierz Ustawienia - Zarzadzaj bibliotekami symboli. W oknie Biblioteki
symboli widoczne sa dwie zakladki: Biblioteki globalne i Biblioteki wlasne projektu. Kazda posiada
zwigzany z nig plik sym-lib-table. Aby biblioteka (plik .1lib) byla dostepna, musi znajdowac sie w
jednym z plikéw tabeli sym-lib-table. JeSli masz zapisany w systemie plik biblioteki i nie jest on
jeszcze dostepny, mozesz doda¢ go do jednego z plikdw tabeli przy uzyciu przycisku Przegladaj
biblioteki.... Do ¢wiczenia dodamy teraz biblioteke, ktéra jest juz dostepna.

Wybierz 'Tabela zalezna od projektu'. Kliknij na przycisk 'Przegladaj biblioteki..." ponizej tej tabeli.
Musisz ustali¢ gdzie zainstalowano domyslne biblioteki programu KiCad w swoim komputerze. Szukaj
folderu library zawierajacego mndstwo plikdw z rozszerzeniem .dcm oraz .lib. Sprawdz lokacje
C:\Program Files (x86)\KiCad\share\ (w systemie Windows) oraz /usr/share/kicad/library/ (w
systemie Linux). Gdy znajdziesz taki folder, wybierz go i dodaj biblioteke "MCU_Microchip_PIC12.lib'
oraz zamknij okno. Otrzymasz ostrzezenie, ze nazwa juz istnieje na liscie; dodaj ja mimo wszystko.
Zostanie dodany na koncu listy. Teraz kliknij jego nazwe skrotowa i zmien jg na 'microchip_picl2mcu'.
Zamknij okno Biblioteki symboli, naciskajgc OK.

PowtoOrz kroki z dodawaniem komponentdw, tym razem wybierajac biblioteke 'microchip_picl2mcu’
zamiast biblioteki 'Device' oraz pobierz z niej komponent 'PIC12C508A-ISN'.

NajedZ mysza na symbol mikrokontrolera. Zauwazysz, ze naciskajac klawisze [y] i [x] komponent
zostaje przerzucany w osi X lub o0si Y. Naciskaj klawisze by symbol obrocit sie w 0si Y tak, by piny G0 i G1
wystawaly z prawej strony.

Powtdrz kroki z dodawaniem komponentéw, tym razem wybierajac biblioteke 'Device’ a z niej
komponent 'LED'.

Utz komponenty na twoim schemacie tak jak pokazano ponize;.

12
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25. Teraz musimy stworzy¢ nowy komponent 'MYCONN3' dla naszego tréjpinowego zilacza. Mozesz
przeskoczyc do rozdziatu zatytulowanego Tworzenie symboli w programie KiCad by nauczy¢ sie w jaki
SposOb utworzy¢ ten komponent od zera i wrdcic tu by kontynuowac tworzenie plytki.

26. W tej chwili mozesz juz wstawi¢ Swiezo utworzony komponent. Naci$nij klawisz [a] i wybierz
'MYCONNS3' w bibliotece 'myLib'".

27. Identyfikator komponentu 'J?' pojawi sie pod symbolem '™YCONNS3'. Jesli chcesz zmieni¢ jego
polozenie, kliknij prawym klawiszem na 'J?' oraz kliknij w 'Przesun pole' (odpowiednik klawisza [m]).
Moze byC¢ réwniez pomocne przyblizenie widoku przed/podczas wykonywania tego kroku. Zmien
polozenie 'J?' tak by tekst znalaz} sie pod komponentem tak jak na obrazku. Etykiety moga by¢
przesuwane woko}, tyle razy ile zechcesz.

[ vee B
CINPUT —2—
- "'G”D%:

28. Nadszed! czas by umiesci¢ na schemacie symbole zasilania. Kliknij w ikone 'Dodaj port zasilania' JT— na

prawym panelu narzedziowym. Alternatywnie, naci$nij klawisz [p]. W oknie wyboru komponentéw
przewin na dét oraz wybierz 'VCC' z biblioteki ‘power'. Kliknij OK.

29. Kliknij w okolicy gérnego pinu rezystora 1 k by umiesci¢ tam element 'VCC'. Kliknij w okolicy
wyprowadzenia VDD mikrokontrolera. W polu 'Ostatnio uzyte elementy' wybierz 'VCC' i umie$¢ go w
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okolicy wyprowadzenia VDD. Powtdrz ten proces ponownie i wstaw element 'VCC' powyzej
wyprowadzenia VCC komponentu 'MYCONN3'. Przesun opisy elementow jesli beda zawadzac.

30. Powtorz kroki z dodawaniem, ale tym razem wybierz element 'GND'. Umie$¢ element 'GND' pod
wyprowadzeniem GND komponentu 'MYCONN3'. Umie$¢ inny element 'GND' na prawo od
wyprowadzenia VSS mikrokontrolera. Twdj schemat powinien teraz wygladac¢ mniej wiecej tak:
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31. Nastepnym krokiem bedzie }aczenie naszych komponentéw. Kliknij na ikone 'Dodaj polaczenie' / na
prawym panelu.

Nie wybierz przypadkiem polecenia 'Dodaj magistrale’, ktére wystepuje
NOTE bezposdrednio pod ta ikong, ale ma inny kolor i szeroko$¢. Rozdzial Magistrale w
programie KiCad wyjasni p6Zniej jak uzywac magistral.

32. Kliknij na male koteczko na koncu wyprowadzenia numer 7 mikrokontrolera oraz kliknij na to samo
kéleczko na koncu wyprowadzenia numer 1 diody LED. Klikaj réwniez jesli prowadzac polaczenie
bedziesz musial je ztamac. Mozesz przyblizy¢ widok podczas wstawiania tego polaczenia.

Jedli chcesz przesunac polaczone elementy, wazne jest by do tego celu uzyc¢ klawisza
[g] (przeciggnij) a nie klawisza [m] (przesun). Uzycie opcji 'Przeciggnij symbol'
zachowa polaczenia przesuwanego elementu. Je$li zapomniale$ juz jak przesuwac
elementy spdjrz jeszcze raz na krok numer 24.

NOTE
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33. Powtorz ten proces oraz polacz wszystkie inne komponenty tak jak pokazano ponizej. By przerwac
laczenie po prostu kliknij dwukrotnie. Gdy taczysz symbole 'VCC' i 'GND', polaczenie powinno dotknaé
dolnej czesci symbolu 'VCC' oraz Srodka na gorze w symbolu 'GND'. Zobacz ponizszy obrazek.
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34. Poznamy teraz alternatywny sposob tworzenia polaczen z uzyciem etykiet. Wybierz narzedzie do
stawiania etykiet 'Umie$¢ etykiete sieci' klikajac w ikone i na prawym pasku narzedzi. Mozesz takze
uzy¢ klawisza [1].

35. Kliknij gdzie$ w Srodku polaczenia doprowadzonego do pinu 6 mikrokontrolera. Nazwij tg etykiete
'INPUT'. Etykieta jest nadal niezaleznym elementem, kt6rga na przyklad mozesz przesungc, obraoci¢ lub
skasowac. Maly kwadracik ponizej etykiety musi by¢ umieszczony dokladnie na linii polaczenia by
etykieta taka zostala z nim powigzana.
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37.

38.

39.

40.

41.

Postepuj zgodnie z tg procedurg oraz wstaw inng etykiete na linii na prawo od rezystora 100R. Nazwij ja
réwniez 'INPUT'. Dwie etykiety, posiadajgce taka sama nazwe, tworza niewidoczne potaczenie pomiedzy
wyprowadzeniem numer 6 procesora PIC a rezystorem 100R. Jest to wygodna technika laczenia w
skomplikowanych projektach, gdzie rysowanie polaczen jako oddzielnych linii spowodowaloby, Ze
schemat stalby sie nieczytelny. By wstawi¢ etykiete nie potrzebujesz rysowac czesci polaczenia, mozesz
po prostu dopigc etykiete do wyprowadzenia.

Etykiety moga by¢ takze uzyte do prostego oznaczania polaczen w celach informacyjnych. Umie$¢
etykiete na wyprowadzeniu numer 7 procesora PIC. Wpisz nazwe 'uCtoLED'. Nazwij polaczenie
pomiedzy rezystorem a diodg LED jako 'LEDtoR'. Nazwij polaczenie pomiedzy 'MYCONN3' a rezystorem
jako 'INPUTtoR".

Nie musisz dodawac etykiet do sieci VCC oraz GND, poniewaz ich etykiety sa tworzone domys$lnie z
nazw portéw zasilania, do ktérych sa one potaczone.

Ponizej mozesz zobaczyc jak powinien wygladac konicowy rezultat.
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Zajmijmy sie teraz wyprowadzeniami niepolaczonymi. Kazde z wyprowadzen albo polaczen, ktore nie
s3 z niczym polgczone, generuje ostrzezenie podczas testu poprawnosci projektu. By zapobiec tym
ostrzezeniom mozesz poinstruowac program, ze jest to celowe dzialanie i oflagowac te elementy jako
niepolaczone.

Kliknij na ikone 'Umie$¢ flage niepolaczone’ X na prawym pasku narzedzi. Kliknij na kéteczka przy

pinach 2, 3,4 oraz 5. Pojawi sie znak X co oznacza, ze brak polaczenia jest zamierzony.
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42. Niektore z komponentow maja wyprowadzenia zasilania, ktore sa niewidoczne. Mozesz sprawic by byly
widoczne klikajgc na ikong 'Pokaz ukryte piny' j;::- na lewym pasku narzedzi. Ukryte piny zasilania
zostaja automatycznie polaczone do wiasciwych sieci VCC oraz GND. Mdéwigc ogolnie, powiniene$
rowniez sprébowac nie tworzy¢ ukrytych wyprowadzen zasilania.

43. Teraz wymagane bedzie dodanie flag 'Power Flag' by okresli¢, ze zasilanie bedzie dostarczone gdzies z
zewnatrz. Wcidnij klawisz [A] oraz wyszukaj symbol 'PWR_FLAG, ktéry znajduje sie w bibliotece
'‘power'. Wstaw dwa takie symbole. Polacz jeden z GND, a drugi z VCC, tak jak pokazano nizej.

F"w'R FLAG F”.-.-'R 'FLAG

~GNDveC

Pozwoli to na unikniecie klasycznego ostrzezenia przy sprawdzaniu schematu:

NOTE .. . Lo, .
Ostrzezenie Wyprowadzenie power _in nie jest sterowany (Sie¢ xx).

44. Czasem dobrze jest doda¢ pare komentarzy na schemacie. By doda¢ komentarz uzyj polecenia 'Dodaj

tekst (grafika)', ikona tego narzedzia T znajduje sie na prawym pasku narzedzi.

45. Kazdy z komponentéw musi posiada¢ unikalny identyfikator. Rzeczywiscie, wiele z naszych
komponentéw dalej jest nazwanych 'R?' lub 'J?". Nadawanie identyfikator6w moze by¢ wykonane

automatycznie klikajagc w ikone 'Numeruj elementy na schemacie’ % na gérnym pasku narzedzi.

46. W oknie 'Numeruj schemat', wybierz 'Uzyj calego schematu' oraz kliknij na przycisk 'Numeruj'. Kliknij
'Zamknij'. Zauwaz, ze wszystkie znaki '?' zostaly zamienione na liczby. Kazdy identyfikator jest teraz
unikalny. W naszym przykladzie elementy zostaly nazwane 'R1', 'R2', 'U1', 'D1' oraz 'J1'.

47. Mozemy teraz sprawdzi¢ nasz schemat czy nie ma w nim podstawowych bledéw. Kliknij w ikone
'Kontrola regut projektowych' ﬁ . Nastepnie kliknij na przycisk 'Uruchom'. Raport poinformuje cie o
wszystkich bledach lub ostrzezeniach, takich jak na przyklad niepolgczone wyprowadzenia. Powiniene$
nie mie¢ zadnych bledow lub ostrzezen. W przypadku bledéw lub ostrzezen, na schemacie pojawia sie
mala zielona strzalka w miejscu gdzie zostal wykryty blad lub ostrzezenie. Zaznacz 'Utworz plik
raportu' i wcisnij klawisz 'Uruchom' ponownie by otrzymac wiecej informacji o bledach.

Jedli pojawi sie ostrzezenie °‘Nie znaleziono domy$lnego edytora, musisz go

NOTE wybra¢'', sprébuj ustawi¢ Sciezke do niego na “c:\windows\notepad.exe (W
systemie Windows) lub /usr/bin/gedit (w systemie Linux).
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48.

49,

50.

51.

52.

53.

54.

55.

Schemat jest juz ukonczony. Mozemy teraz stworzyc plik z listag sieci do ktorego dodamy informacje o

footprintach dla kazdego z komponentdw. Kliknij w ikone 'Generowanie listy sieci' na gornym

pasku narzedzi. Kliknij na 'Generuj liste sieci' a nastepnie zapisz liste pod domys$lna nazwa.

Lista sieci jest wymagana w poprzednich wersjach programu KiCad. W najnowszych
wersjach mozna zignorowac jej tworzenie i zamiast tego uzyc polecenia Narzedzia -
Uaktualnij PCB na podstawie schematu. Aby jednak uzy¢ tego sposobu nalezy
wczesniej przypisac footprinty wszystkim symbolom.

NOTE

Po wygenerowaniu listy sieci, kliknij na ikone "Uruchom CvPcb' %‘.ﬂ na gornym panelu. Jesli otrzymasz
informacje o nieistniejagcym pliku, zignoruj ja i kliknij na OK.

Jest wiecej sposobow by przypisa¢ symbolom footprinty.

o Kliknij prawym klawiszem myszy na symbolu - Wlasciwosci — Edytuj footprint
Kliknij dwukrotnie na symbolu lub kliknij prawym klawiszem myszy na symbolu
NOTE - Wlasciwosci - Edytuj wlasciwosci - Footprint

o Narzedzia - Edytuj pola symboli Zaznacz "Pokaz podglad footprintu w
przegladarce symboli" w ustawieniach Eeschema i wybierz odpowiedni footprint
juz na etapie wyboru symbolu w celu jego umieszczenia na schemacie

CvPcbh pozwoli ci na polaczenie wszystkich komponentéw na schemacie z footprintami w bibliotekach
programu KiCad. Panel na lewej stronie pokazuje wszystkie komponenty uzywane na twoim schemacie.
Wybierz zatem 'D1'. Na prawym panelu masz liste wszystkich dostepnych modutéw, przewin go w dot
szukajac 'LED_THT:LED-D5.0mm’' i kliknij dwukrotnie na niej jak znajdziesz.

Mozliwe jest, Ze panel na prawej stronie bedzie wyswietlal tylko pewng podgrupe dostepnych modulow.
Jest to spowodowane tym, ze KiCad bedzie sie staral podpowiedzie¢ jakie moduly sa wlasciwe dla

danego komponentu. Kliknij na ikony oraz ﬁ by wylgczyc te filtry.

Dla 'IC1'" wybierz footprint 'Package_DIP:DIP-8 W7.62mm'. Dla 'J1' wybierz footprint
'‘Connector:Banana_Jack_3Pin'. Dla ‘RT i 'R2 wybierz footprint
'Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P2.54mm_Vertical'.

Jesli jeste$ zainteresowany tym, by wiedzie¢ jak wyglada modut jaki wybierasz, mozesz klikng¢ na ikone
'Pokaz zaznaczong obudowe' by podgladnac biezacy footprint.

Wszystko juz gotowe. Mozesz teraz zapisac¢ schemat klikajac w Plik — Zapisz lub w przycisk 'Zastosuj,
zapisz schemat i kontynuuj'.

Mozesz teraz zamkngc okno CvPcb i wroci¢ do Eeschema. Jesli nie zapisate$ go poprzez CvPcb, zapisz go
teraz klikajac Plik - Zapisz. Utworz liste sieci ponownie. Twoja lista sieci zostala uaktualniona o
informacje o footprintach. Zauwaz, ze jes$li pomingle$ footprint dla jakiego$ z elementdw, pewnie
bedziesz musial stworzy¢ swoj wlasny footprint. To zostanie wyjasnione pozniej w jednym z dalszych
rozdzialdw.
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Teraz kazdy symbol posiada juz footprint. Zamiast procesu tworzenia listy sieci i
wykonania dwdch nastepnych krokéw mozesz uzy¢ polecenia Narzedzia -
Uaktualnij PCB na podstawie schematu. Jesli to zrobisz, otwarty zostanie Pchnew z
otwartym oknem "Uaktualnij PCB na podstawie schematu". Kliknij "Aktualizuj PCB".
Teraz mozesz juz przejs¢ do wykonywania wszystkich krokow z sekcji Pchnew tego
poradnika.

NOTE

56. Przelacz sie na Menedzera projektu. Mozesz zauwazyc, ze pojawila sie lista sieci w drzewie projektu.

57.Plik z lista sieci okredla wszystkie komponenty oraz ich poszczeg6lne polaczenia z innymi
komponentami. Lista sieci to w rzeczywistosci zwyktly tekst, ktory mozesz latwo podgladac, edytowac
lub drukowac.

Pliki biblioteczne (*%lib) to takze pliki tekstowe, ktdre réwniez mozna tatwo edytowac
jak i wydrukowac.

NOTE
58. Aby stworzy¢ liste materialowa (BOM), idZ do edytora schematow Eeschema i kliknij na ikone 'Lista

materialowa’ Eoiq na gornym pasku narzedzi. Domyslnie nie jest aktywna zadna wtyczka. Musisz dodac

jedna z nich klikajac w Dodaj wtyczke. Wybierz plik *.xsl ktory chcesz uzy¢, w tym przypadku
wybraliSmy bom2csv.xsl.
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Linux:

Jedli brak xIstproc, mozna go pobraci zainstalowac poleceniem:

sudo apt-get install xsltproc

dla dystrybucji opartej o Debiana jak Ubuntu, lub

sudo yum install xsltproc

dla dystrybucji opartej na RedHat. Jesli twoja dystrybucja nie jest oparta na tych dwdéch
bazach, uzyj dostepnego menadzera pakietow by zainstalowac pakiet xsltproc.

pliki xsl sa umieszczone w: /usr/lib/kicad/plugins/.

Apple macOS:

NOTE
Jedli xIstproc nie wystepuje w systemie, mozna zainstalowac Apple Xcode z witryny Apple

lub pobraci zainstalowac poprzez polecenie:

brew install libxslt

pliki xsl sa umieszczone w: /Library/Application Support/kicad/plugins/.
Windows:

xsltproc.exe oraz dolaczone pliki xsl powinny by¢ umieszczone w <Folder instalacji
programu KiCad >\bin oraz <Folder instalacji programu KiCad >\bin|scripting|plugins .

Wszystkie platformy:
Mozna pobra¢ najnowszy plik bom2csv.xsl spod adresu:

https://gitlab.com/kicad/code/kicad/raw/master/eeschema/plugins/xsl_scripts/bom2csv.xsl

KiCad automatycznie wygeneruje odpowiedniq linie polecen, przyktadowo:

xsltproc -o "%0" "/home/<user>/kicad/eeschema/plugins/bom2csv.xsl" "%I"

Mogtbys chciec dodac rozszerzenie, zatem zmien tq linie polecent w ten sposob:

xsltproc -o "%0.csv" "/home/<user>/kicad/eeschema/plugins/bom2csv.xsl" "%I"

Nacis$nij przycisk Pomoc by uzyska¢ pomoc.

59. Teraz naci$nij 'Generu;j'. Plik (ta sama nazwa jakg ma projekt) jest umieszczona w folderze projektu.
Otwdrz plik *csv za pomocg arkusza kalkulacyjnego. Pojawi sie okno importu, w ktérym z reguty
wystarczy kliknaé OK.

Jeste$ juz gotow by przejs¢ do czesci poSwieconej tworzeniu plytek PCB, ktdra znajduje sie w nastepnej
sekcji. Jednakze, przedtem spojrzmy szybko na mozliwosci jakie daja magistrale w lgczeniu wyprowadzen.
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Magistrale w programie KiCad

Czasami zachodzi potrzeba podiaczenia kilku kolejnych wyprowadzen komponentu A z kolejnymi
wyprowadzeniami komponentu B. W tym przypadku masz dwie opcje: metoda etykietowania, ktora juz
poznaliSmy lub uzycie polaczen w formie magistrali. Zobaczmy jak je zrobié.

1. Przypus$cémy, ze masz trzy 4-pinowe zlacza, ktére chcesz polaczy¢ razem pin do pinu. Uzyj mozliwosci
dodawania etykiet (wcisnij klawisz [1]) by dodac etykiete na wyprowadzeniu numer 4 komponentu 'P4".
Nazwij ta etykiete 'al'. Teraz wci$nij klawisz [Insert] by ponowi¢ automatycznie tg sama akcje na pinie
ponizej (PIN 3). Zauwaz, Ze etykieta zostala automatycznie przemianowana na 'a2'.

2. Naci$nij klawisz [Insert] jeszcze dwukrotnie. Klawisz ten odpowiada za polecenie 'Powtorz ostatnie
polecenie' i jest to nieskonczenie przydatne polecenie, ktére moze sprawi¢ by twoje zycie bylo
latwiejsze.

3. Powtorz ta sama akcje nadawania etykiet na dwoch nastepnych ztgczach '"CONN_2'i 'CONN_3', i gotowe.
Jesli bedziesz dzialal dalej i stworzysz PCB zobaczysz, ze te trzy zlacza sa polaczone ze soba. Rysunek 2
ukazuje rezultat tego co opisaliSmy. Ze wzgledow estetycznych jest takze mozliwe dodanie serii "Wej$¢

do magistrali' uzywajac ikony .Q oraz samej magistrali uzywajac ikony k tak jak pokazuje Rysunek
3. Pamietaj jednak, ze nie bedzie to mialo zadnego wplywu na PCB.

4. PowinniSmy nadmieni¢, ze krotkie odcinki potaczen podigczonych do wyprowadzen na Rysunku 2 nie sg
wcale konieczne. Faktycznie, etykiety moglyby zostac przypiete bezposrednio do wyprowadzen.

5. Péjdzmy o krok dalej i przypusémy, ze masz czwarte ziacze nazwane 'CONN_4' i, z jakiego$ powodu,
jego etykiety majg by¢ nieco inne ('b1', 'b2', 'b3', 'b4'). Teraz chcemy polaczyé Magistrale A z Magistralq B
pin do pinu. Chcac to zrobi¢ bez uzycia etykiet (co rowniez jest mozliwe) musimy zamiast nich uzy¢
etykiet na magistralach, po jednej na kazdej z magistral.

6. Polacz i dodaj etykiety do 'CONN_4' uzywajac metody stawiania etykiet wyjasnionej wczes$niej. Nazwij
wyprowadzenia 'b1', 'b2', 'b3' i 'b4'. Polacz piny z magistralg za pomoca "Wej$¢ do magistrali' uzywajac
ikony :‘.: oraz magistrali uzywajac ikony / . Zobacz Rysunek 4.

7. Umiesc¢ etykiete (nacis$nij klawisz [1]) na magistrali polaczonej z 'CONN_4'i nazwij ja 'b[1.4]".
8. Umies¢ etykiete (naci$nij klawisz [1]) na poprzedniej magistrali i nazwij ja 'a[1..4]".
9. Co teraz mozemy zrobi¢? Polaczymy magistrale 'a[1.4]' z magistralg 'b[1.4]' uzywajac narzedzia do

rysowania magistral / .

10. Laczac te dwie magistrale razem, wyprowadzenie 'al’ bedzie automatycznie polaczone z
wyprowadzeniem 'b1', 'a2' bedzie polaczone z 'b2' i tak dalej. Rysunek 4 pokazuje jak to powinno
prawidlowo wygladac.

Polecenie 'Powtdrz ostatnie polecenie' dostepne z klawisza [Insert] moze byc¢ z
powodzeniem uzywane do powtdrzenia powtarzalnych polecen. Przykladowo,
krotkie odcinki polaczen laczace wszystkie piny na Rysunku 2, Rysunku 3 oraz
Rysunku 4 zostaty narysowane w ten sposob.

NOTE

11. Polecenie 'PowtOrz ostatnie polecenie' dostepne z klawisza [Insert] moze byc rozlegle stosowane przy

umieszczaniu wielu "'Wejs$¢ do magistrali' dostepnych spod ikony :::
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Trasowanie polaczen w obwodach
drukowanych

Juz czas by uzy¢ pliku z lista sieci jakg wygenerowale$ by rozpocza¢ trasowanie $ciezek na PCB. Tym zajmuje
sie narzedzie Pcbnew.

Jesli uzyle$ polecenia "Uaktualnij PCB na podstawie schematu" z Eeschema nie musisz
wykonywac krokéw zwigzanych z lista sieci oraz kroku 5. Mozesz umiesci¢ footprinty na
plytce tak samo jak w krokach 6 i 7, nastepnie wprowadzi¢ informacje o zawartosci
arkusza oraz ustawic reguly na podstawie krokow 2...4.

NOTE

Uzywanie programu Pchnew

1. Z okna menadzera projektu, kliknij ikone 'Pchnew’ li.']ﬁl'ﬁ Mozesz tez uzy¢ odpowiedniego przycisku na
gérnym pasku narzedzi programu Eeschema. Otworzy sie okno 'Pchnew’. Jesli zobaczysz komunikat o
bledzie, ze plik *.kicad_pcb nie istnieje z pytaniem o jego utworzenie, po prostu kliknij Tak.

2. Rozpocznij od wprowadzenia pewnych informacji o schemacie. Kliknij na ikone 'Ustawienia strony' Hﬁ

na géornym pasku narzedzi. Ustaw wlasciwy 'Rozmiar arkusza' (‘A4', '8.5x11' lub inny) i jako 'Tytul
wapisz "Tutoriall".

na takie jakie wymaga producent PCB. Domyslnie mozesz ustawi¢ przeswit na '0.25' a minimalna
szerokosc¢ $ciezki na '0.25'. Kliknij w menu Ustawienia — Reguly Projektowe. Jesli obecnie nie pokazala
sie, kliknij w zakladke 'Edytor klas polaczeri. Zmien pole Przeswit w gornej tabelce na '0.25', a pole
Szerokosc¢ Sciezki na '0.25' jak pokazano ponizej. Jednostki w jakich podawane sa te wartosci to

milimetry.
Edytor regut projektowych
Edytor klas potgczen | Reguly globalne
Klasy potaczen:
Przeswit| Szerokoié éciezki| Srednica przelotki Otwér przelotki| Srednica mikroprzelotki | Otwér mikroprzelotki

Default 0,2032 |0,2032 0,889 0,635 0,508 0,127
pwr 0,2286 |0,2286 0,889 0,635 0,508 0,127

| Dodaj | | Usuri | | Przesunw gore |

4. Kliknij na zakladke 'Reguly globalne' i ustaw 'Minimalna szerokos¢ Sciezki' na '0.25'. Kliknij OK by
zatwierdzi¢ swoje zmiany i zamknij okno 'Edytor regul projektowych'.

5. Teraz zaimportujemy liste sieci jesli ja wcze$niej sam utworzyles. Kliknij w ikone 'Wcezytaj liste sieci'
na gornym pasku narzedzi. Plik listy sieci tutoriall.net powinien by¢ juz wybrany w polu 'Lista

sieci' jesli zostala stworzona przez Eeschema. Kliknij na "Wczytaj biezaca liste sieci'. Nastepnie kliknij

przycisk 'Zamknij'.

6. Wszystkie komponenty powinny by¢ teraz widoczne. Sg one domys$lnie wybrane i mozna je przesuwac.

23



7. Wybierz wszystkie komponenty za pomocg myszy i przesun je na Srodek plytki. Jesli bedzie to

konieczne mozesz powiekszac¢ lub pomniejsza¢ widok podczas przesuwania komponentdw. Kliknij
lewym klawiszem myszy.

. Wszystkie komponenty sa polaczone za pomoca tak zwanych nitek pomocniczych (zwanych ratsnest).

Upewnij sie jednak czy przycisk 'Ukryj polaczenia wspomagajace' {; 'E jest wcisniety. Tylko w ten sposéb

mozesz zobaczy¢ nitki pomocnicze laczace wszystkie komponenty.

. Mozesz przesuwac kazdy komponent najezdzajac na niego i wciskajac klawisz [m]. Kliknij w miejscu

gdzie chcesz go umiescic. Mozesz tez alternatywnie wybra¢ komponent klikajac na niego. Wcidnij [r] by
obrdci¢c komponent. Przesuwaj komponenty wokdl do czasu, az zminimalizujesz Krzyzujace sie
polaczenia.

MYCONN3

[heE LI T t il

10. Zauwaz, w jaki sposob jeden z pinow rezystora 100R jest polaczony z pinem 6 ukladu PIC. Jest to

11.

12.

rezultat uzytej metody ze stosowaniem etykiet. Etykiety sa czesto preferowang metoda laczenia,
poniewaz ich stosowanie powoduje lepsza czytelnos$¢ schematu.

Teraz zdefiniujemy krawedz naszego PCB. Wybierz warstwe 'Edge.Cuts' z rozwijanej listy na gérnym
pasku narzedzi. Kliknij w ikone 'Dodaj linie lub wielokat (grafika)' E-:_-_E na prawym pasku narzedzi.
Narysuj prostokat zlozony z linii wokol rozmieszczonych elementow, klikajac po kolei w kazdym z
naroznikow, pamietajgc o zachowaniu matlej przerwy pomiedzy zielonymi elementami na rysunku a

rysowanym wlasnie obrysem PCB.

ﬂ [ Edge.Cuts - '."ﬁ }:ﬁ :i:!:

= | 11T

Nastepnym krokiem jaki zrobimy bedzie wytrasowanie wszystkich polaczen za wyjatkiem GND. W
rzeczywistosci, polaczymy sie¢ GND uzywajac do tego celu stref miedzi umieszczonego na dolnej
warstwie miedzi (zwanej B.Cu) naszej plytki.
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14.

15.

16.

Teraz musimy wybrac na jakiej warstwie bedziemy operowac. Wybierz F.Cu (PgUp) z rozwijanej listy na
gornym pasku narzedzi. Jest to gorna warstwa miedzi ptytki, tzn. ta na ktorej normalnie sg elementy.

B clemnety (PgUp)
| I GND (F5)
Wl vcc (ra)
W Scieiki (PgDn)
G .2dhes
B F.Adhes
M & Paste
B rraste

Hcsiks

| EF.silks

{ I B.Mask :
{ Il F.Mask :
{ ] Dwgs.User '
{Icmts.User |
{ [ Ecot.User i
IDEEDE.USEI’ |

1
[Cledge.Cuts |

Jesli zdecydujesz, na przykiad, by pracowac na 4 warstwach PCB, idz do Ustawienia — Opcje warstw i
zmien 'Warstwy Sciezek' na 4. W tabeli Warstwy mozesz nazwac¢ warstwy oraz zdecydowac do czego
beda one uzywane. Zwrd¢ uwage, ze masz takze dostep do predefiniowanych konfiguracji warstw,
wybieranych z menu 'Domys$lne ustawienia warstw'.

Kliknij na ikone 'Dodaj $ciezki' \-\ na prawym pasku narzedzi. Kliknij na pin 1 'J1' i prowadz $ciezke do
padu 'R2'. Kliknij podwdjnie w miejscu gdzie chcesz zakonczyc¢ Sciezke. Szerokoscia domysing Sciezki
bedzie 0.250 mm. Mozesz zmieni¢ szeroko$¢ Sciezki z rozwijanej listy na géornym pasku narzedzi.
Pamietaj jednak, ze aktualnie masz tylko jedna dostepna szeroko$¢ Sciezki.

Pcbnew (2016-02-05 BZR 6540, Git 4c7a61d)-product /usr/local/share/kicad/demos/video/video.kicad_pch [Tyko do odczytu] - o x

Plik Edytuj Widok Dodaj Trasowanie Ustawienia Wymiary Narzedzia Reguly projektowe Pomoc

e ST R QR G M - |BE @

Sciezka: 0,203 mm (8,00 mils) * * || Przelotka: 0,89 mm (35,0 mils)/ 0,64 mm (25,0 mils) * * % Siatka: 0,2500 mm (9,84 mils) ~ Dopasuj powiekszenie ¥

i Widocznosc

W
Warstwa | pokaz

r m m| £ Elemnety
Tép i = | B GND

In m| [F] vce
il e m| [ Sciezki
T—T - m| £ FAdhes
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Jesli cheiatbys$ dodac wiecej dostepnych szerokosci $ciezek, przejdz do zakladki: Ustawienia - Reguly
projektowe - Reguly globalne i w dolnej, prawej czesci tego okna dodaj inne szerokosci $ciezek jakie
chciatlby$ by byly dostepne. Mozesz potem wybrac te szerokosci $ciezek z rozwijanej listy podczas
trasowania $ciezek. Zobacz przyklad umieszczony ponizej (jednostki w calach).

Wiasna szerkosc Sciezek:

Szerokosc

Sciezka 10,01
Sciezka 2 |0,02
Sciezka 3 |0,05
Sciezka 4 (0,10
Sciezka 5 (0,20
Sciezka 6 0,50
Sciezka 7 1,00
Sciezka 8 [2,00

17. Alternatywnie, mozesz dodac¢ 'Klase Polaczent, dla ktorej definiujesz odrebny zestaw opcji. IdZ do
Ustawienia - Reguly projektowe - Edytor klas polaczen i dodaj nowa klase polaczen zwana 'power'.
Zmien szeroko$c $ciezki z 8 milsow (zapisane jako 0.0080) na 24 milsy (zapisane jako 0.0240). Nastepnie,
dodaj wszystkie sieci oprocz masy do klasy 'power' (wybierz 'default' na lewym panelu oraz 'power' na
prawym panelu i uzyj strzalek).

18. Jesli chcesz zmieni¢ rozmiar siatki, Prawo-klik - Siatka. Upewnij sie, by wybra¢ odpowiedni rozmiar
siatki przed trasowaniem $ciezek i taczeniem ich z ich pomoca.

19. Ponéw operacje dodawania Sciezek, az wszystkie polgczenia zostang zrealizowane, oprécz pinu numer
3 elementu 'J1'. Twoja plytka powinna wyglada¢ mniej wiecej tak jak na ponizszym przykladzie.
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20. Poprowadzmy teraz $ciezke na innej warstwie miedzi. Wybierz 'B.Cu' na rozwijanej liScie na gérnym
pasku narzedzi. Kliknij w ikone 'Dodaj $ciezki' \-\ Narysuj $ciezke pomiedzy pinem numer 3 'J1' a
pinem 8 'Ul'. Nie jest ona w sumie konieczna, poniewaz polgczenie to wykonamy za pomoca pola
miedzi, ale zrobimy ja dla przykladu. Zauwaz jak zmienit si¢ kolor $ciezki.

21. Trasowanie polaczen pomiedzy pinami A i B ze zmiang warstwy. Podczas trasowania $ciezki mozna
zmieni¢ warstwe wstawiajac przelotke. W czasie gdy prowadzisz Sciezke na gornej warstwie miedzi,
kliknij prawym klawiszem i wybierz 'Dodaj przelotke' lub po prostu nacisnij klawisz [v]. To spowoduje
przeniesienie dalszych segmentow na warstwe dolng gdzie $ciezka zostanie dokonczona.

L} Wytacz narzedzie

\—\ Rozpocznij sciezke
1*3 Przeciggnij przelotke

A .
E Wybierz warstwe robocza

% Zmien srednice przelotek | otworow E

% Wybierz szerokosc sciezki -
1 Usun -
+ 0

¥\, Edycja rozmiarow wszystkich Sciezek i przelotek

F Ustaw flagi -

[} Uchwyc element i przesun
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Jesli chcialbys$ sprawdzié jak przebiega wybrane polaczenie mozesz klikngé w ikone 'Podswietl siec¢' 'f—
na prawym panelu narzedzi. Kliknij na pin 3 elementu 'J1'. Sama $ciezka jak i wszystkie pola lutownicze
do niej podiaczone powinny zostac podswietlone.

23. Teraz stworzymy pole masy, ktére polaczymy ze wszystkimi pinami GND. Kliknij w ikone 'Dodaj strefy'
ﬁ na prawym pasku narzedzi. Bedziemy trasowac¢ prostokat wokot plytki, wiec kliknij tam, gdzie
chcesz umiesci¢ jeden z naroznikdw. W oknie dialogowym jakie sie pojawi, ustaw 'Domys$lne laczenie
pol lutowniczych' na 'Polgczenie termiczne' i 'Opcje wypelniania' na 'Tylko poziomo, pionowo i 45
stopni', i kliknij OK.

24. Narysuj obrys strefy klikajac w kazdym z miejsc gdzie ma znalez¢ sie kolejny naroznik. Kliknij
podwdjnie by zakonczy¢ rysunek. Kliknij prawym klawiszem wewngtrz obszaru jaki wiasnie
narysowale$. Kliknij w Strefy - Wypelnij wszystkie strefy. Plytka powinna zosta¢ wypemiona
zielonym polem i powinna wygladac¢ mniej wiecej tak:

uCtoLED INFLT

' of1C12C508A-1/5N

INFUTiaR

Mel— [DL—Padd}

MYCONNJ
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[E LT il

25. Uruchom narzedzie do sprawdzania regut projektowych klikajac w ikone 'Kontrola regut projektowych
PCB' i na gornym pasku narzedzi. Kliknij na 'Uruchom DRC'. Nie powinno by¢ zadnych bledow.
Kliknij na 'Lista niepolgczonych'. Nie powinno by¢ zadnych niepolaczonych $ciezek. Kliknij OK by
zamkngc okno dialogowe DRC.

26. Zapisz swoj plik PCB klikajac na Plik - Zapisz. By zobaczy¢ swoja plytke w 3D, kliknij na Widok -
Widok 3D.
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27. Mozesz przeciaggna¢ mysza wokot by obracac pytka.

28. Twoja plytka jest juz kompletna. By wysta¢ ja do producenta bedziesz musial wygenerowac pliki Gerber.

Generowanie plikow Gerber

Jesli twoje PCB jest kompletne, mozesz wygenerowac pliki Gerber dla kazdej z warstw ptytki i wyslac je do
wybranego producenta PCB, ktory na ich podstawie stworzy dla ciebie fizyczng ptytke drukowang.

1. Z poziomu Menadzera projektu otworz Pchnew.

2. Kliknij na Plik - Rysuj. Wybierz 'Gerber' jako 'Format wyjsciowy' oraz wybierz folder, do ktdérego trafia
wszystkie pliki Gerber. Nastepnie kliknij przycisk 'Rysuj'.

3. By wygenerowac plik wiercen, z Pcbnew wybierz ponownie opcje Plik — Rysuj. Domys$lne ustawienia
powinny by¢ dobre.

4. To sa warstwy jakie potrzebujesz do wykonania typowej ptytki dwustronne;j:
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Warstwa Nazwa warstwy w
programie KiCad

"Uzyj rozszerzen Bottom Layer
plikow

zaproponowanych

przez Protel" jest

wiaczona

.GBR .GBL
Component .GBR

F.SilkS SilkS_Cmp
Bottom Solder Resist B.Mask

.GBS Top Solder Resist
.GBR .GTS

Uzywanie programu GerbView

Stara nazwa

B.Cu

Top Layer
.GTL

.GBR
Mask_Cop
F.Mask

Edges

Domyslne
rozszerzenie pliku
Gerber gdy opcja

Copper

F.Cu

Top Overlay
.GTO

.GBR
Mask_Cmp

Edge.Cuts

1. By przejrzeé wszystkie pliki Gerber wrd¢ do menedzera i kliknij w ikone 'GerbView'. Z listy rozwijanej
wybierz 'Warstwa 1'. Kliknij na Plik - Wezytaj plik(i) Gerber lub kliknij w ikone . Zaladuj po kolei

wszystkie pliki Gerber. Zwrd ¢ uwage w jaki sposob sa one wyswietlane jedna na drugie;j.

2. Otworz tez plik z wierceniami za pomoca Plik - Otwdrz plik(i) wiercen.

3. Uzyj polecenn z menu lub prawego panelu warstw by zaznaczy¢/odznaczy¢ wyswietlanie kolejnych

warstw. Dokladnie sprawdz kazda z warstw przed wystaniem plikdw do produkgji.

4. Przegladarka dziala podobnie do Pchnew. Kliknij prawym przyciskiem myszy wewnatrz widoku i kliknij

'Siatka, aby zmienic siatke.

Automatyczne prowadzenie Sciezek z wykorzystaniem

FreeRouter-a

Trasowanie plytek recznie jest szybkie i dostarcza wiele radosci, jednak w przypadku plytek zawierajacych
sporo elementow, mozesz zechcie¢ uzyc autoroutera. Pamietaj jednak, ze przedtem powiniene$ wytrasowac

krytyczne Sciezki recznie, a potem ustawi¢ autorouter tak, by zajal sie tymi trudniejszymi. Jego praca
powinna by¢ ograniczona tylko do niezrealizowanych $ciezek. Autorouter jaki tu uzyjemy to FreeRouter.

FreeRouting jest aplikacja Java Open Source. Obecnie FreeRouting istnieje w kilku mniej

NOTE

prekompilowany pakiet Java.

wiecej identycznych kopiach, ktére mozna znalez¢, wykonujac wyszukiwanie w
Internecie dla "freerouting”. Mozna go znalez¢ w formie zZrddlowej lub jako

1.Z Pcbnew Kkliknij w Plik - Eksportuj - Specctra DNS oraz zapisz lokalnie plik .dsn. Uruchom
FreeRouter-a oraz kliknij w 'Open Your Own Design', wybierz plik .dsn oraz zaladuj go.

2. FreeRouter posiada pewne cechy ktdrych KiCad w tej chwili nie posiada, oba przy manualnym i

automatycznym trasowaniu Sciezek. FreeRouter dziala za pomoca dwoéch gldwnych krokow: pierwszy,
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trasuje on $ciezki na plytce first, a nastepnie je optymalizuje. Pelna optymalizacja moze zabrac sporo
czasu, jednak mozesz ja zatrzymac w kazdej chwili.

. Mozesz rozpocza¢ automatyczne trasowanie $ciezek klikajgc na przycisk 'Autorouter' na gérnym pasku.

Dolny pasek przedstawia informacje o przebiegu trasowania. Je$li licznik 'Pass’ zblizy sie do wartosci 30,
twoja plytka prawdopodobnie nie moze zosta¢ wytrasowana z pomoca tego routera. Rozszerz nieco
przestrzen pomiedzy komponentami lub obrd¢ niektére z nich i sprébuj ponownie. Celem rotacji i
zmiany pozycji elementéw jest zmniejszenie ilosci krzyzujacych sie polaczen.

. Klikniecie lewym klawiszem myszy zatrzymuje proces automatycznego trasowania i automatycznie

rozpoczyna proces optymalizacji polaczen. Ponowne klikniecie zatrzyma proces optymalizacji. Jesli
naprawde nie masz zamiaru przerwac jednego z tych dwdch proceséw, lepiej zaczekaj aby FreeRouter
zakonczyl swoja prace.

. Kliknij na File - Export Specctra Session File oraz zapisz plik plytki z rozszerzeniem .ses. Nie bedzie

trzeba zapisywac pliku regut FreeRouter.

. Wr6¢ do Pchnew. Mozesz zaimportowac $wiezo wytrasowana plytke klikajac w link Plik — Import -

Sesja Spectra a nastepnie wybrac plik .ses'.

Jedli istnieja $ciezki, ktoérych prowadzenie ci sie nie podoba, mozesz je skasowac i wytrasowa¢ ponownie,
uzywajac klawisza [Delete] i narzedzia do trasowania Sciezek, ktore jest dostepne przez ikone 'Dodaj Sciezki

iprzelotki' \-\ na prawym pasku narzedzi.
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Renumeracja elementow w programie KiCad

Po skompletowaniu juz schematu elektronicznego, przypisaniu footprintéw, wytrasowaniu $ciezek i
wygenerowaniu plikdw Gerber, jeste$ gotow, by wysla¢ wszystko do producenta PCB tak, aby plytka mogta
staé sie rzeczywistoscig.

Czesto ta liniowos$c¢ procesu pracy nad plytka okazuje sie nie by¢ taka jednokierunkowa. Na przyklad, gdy
musisz zmodyfikowac/rozszerzyc¢ plytke, dla ktdrej ty lub inne osoby juz wykonaty caly proces projektowy,
moze zajS$¢ potrzeba przeniesienia niektorych elementow, zastapic je innymi, dokona¢ zmiany footprintéw
lub jeszcze innych poprawek. Podczas procesu modyfikacji z pewnos$cia nie chcialtby$ ponownie trasowac
calej plytki od poczatku. Zamiast tego, powinienes$ zrobic to w ten sposdéb:

1. Przypus$émy, ze hipotetycznie chcesz zamienic ztacze CON1 przez CON2.
2. Masz juz w pelni stworzony schemat jak i plytke.

3. Z menedzera projektu KiCad, uruchom Eeschema, dokonaj swoich modyfikacji usuwajac zlacze CON1 i
dodajac CON2. Zapisz swoj projekt schematu z pomoca ikony I:I!’ i kliknij w ikone 'Utworz liste sieci'

na gornym pasku narzedzi.

4. Kliknij na 'Lista sieci' nastepnie na 'Zapisz'. Zapisz pod domys$lna nazwag, nadpisujac stara liste sieci.

5. Teraz przypiszemy footprint dla CON2. Kliknij w 'Uruchom CvPcb' f«:.*: na gornym pasku narzedzi.

Przypisz footprint do nowego elementu CON2. Reszta komponentéw nadal posiada poprzednio im
przypisane footprinty. Zamknij CvPcbh.

6. Wroc¢ do edytora schematow, zapisz projekt klikajac na Plik — Zapisz caly projekt schematu. Zamknij
edytor schematow.

7. Z menedzera projektu, kliknij w ikone 'Pchnew’. Otworzy sie okno 'Pchnew’.

8. Stara, juz wytrasowana plytka powinna sie¢ otworzy¢ automatycznie. Zaimportujmy nowa liste sieci.

Kliknij na 'Wczytaj liste sieci' na gérnym pasku narzedzi.

9. Kliknij na klawisz 'Przegladaj listy sieci', wybierz plik z listg sieci w oknie dialogowym wyboru pliku
oraz kliknij na "Wczytaj biezgca liste sieci'. Nastepnie kliknij klawisz 'Zamknij'.

10. W tym punkcie powiniene$ juz zobaczy¢ obwod drukowany z poprzednio wytyczonymi $ciezkami. W
lewym goérnym rogu powinienes$ zobaczy¢ wszystkie komponenty jakie nie zostaly jak dotad w peini
umieszczone na plytce, w twoim przypadku CON2. Wybierz CON2 za pomoca myszy. Przesun
komponent na Srodek plytki.

11. Umie$¢ CON2 we wiasciwym miejscu i pociagnij $ciezki. Po tych operacjach, zapisz projekt i wygeneruj
pliki Gerber tak jak zwykle.

Proces opisany tutaj moze by¢ latwo powtdrzony tyle razy, ile trzeba. Oprocz metody opisanej powyzej, jest
réwniez inna metoda znana jako numeracja wsteczna. Metoda ta pozwala na dokonywanie zmian w
wytrasowanym juz PCB w Pcbhnew i przeniesienia tych zmian do schematu i plikéw z lista sieci. Metoda
numeracji wstecznej, jednak nie jest tak uzyteczna i dlatego nie jest tutaj opisana.
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Tworzenie symboli schematowych

Czasem komponent jaki chciatby$ wstawi¢ do schematu nie znajduje sie w standardowych bibliotekach
programu KiCad. Jest to normalne i nie powinno to by¢ powodem zmartwien. W tej sekcji zobaczysz w jaki
spos6b mozna szybko taki komponent stworzy¢ korzystajac z narzedzi programu KiCad. Pamietaj tez, ze
mozesz zawsze znalez¢ komponenty przeznaczone dla programu KiCad w sieci Intenet.

W programie KiCad, komponent to fragment tekstu zawarty pomiedzy znacznikami 'DEF' i 'ENDDEF".
Pojedyncze komponenty lub ich wigksza ilo$¢ normalnie sa umieszczane w bibliotekach, ktdre sg plikami z
rozszerzeniem .lib. Jedli chcesz doda¢ komponenty do pliku biblioteki, mozesz tez uzy¢ metody kopiuj-
wklej.

Uzywanie Edytora bibliotek

1. Mozemy uzy¢ Edytora bibliotek (cze$¢ programu Eeschema) do tworzenia nowych komponentéw. W
naszym folderze projektu 'tutoriall' stwérzmy folder nazwany 'library’. Wewnatrz niego umie$cimy
nasz nowy plik biblioteki myLib.lib jak stworzymy nasz nowy komponent.

2. Teraz mozemy rozpocza¢ proces tworzenia naszego nowego komponentu. Z menedzera projektu

uruchom program Eeschema, kliknij w ikone 'Edytor bibliotek' :|>- a nastepnie kliknij w ikone 'Utworz
nowy symbol' :|>- w otwartym oknie. Pojawi sie okno '"Wiasciwosci symbolu'. Nazwij nowy komponent
jako 'MYCONNS3', ustaw Domyslne oznaczenie na 'J', oraz Liczba czesci w paczce na '1'. Kliknij OK. Jesli
pojawi sie okno ostrzezenia kliknij na 'Tak'. W tym miejscu komp:nent zawiera tylko podstawowy

zestaw pol. Dodajmy pare pindéw. Kliknij na ikone 'Dodaj piny' 01— na prawym pasku narzedzi. By

umiescic pin, kliknij lewym klawiszem w centrum edytora mniej wiecej ponizej etykiety ' MYCONN3'.

3. W oknie 'Wlasciwosci pinu' jakie sie pojawi, ustaw nazwe pinu jako 'VCC,' ustaw numer pinu na '1', oraz
Typ elektryczny na 'Wejscie zasilania', nastepnie kliknij OK.
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Wiasciwosci pinu

Mazwa pinu: [UCC ] Rozmiar nazwy: 1,524 Milimetry
Mumer pinu: [1 ] Rozmiar numeru pinu: 1,524 Milimetry
Orientacja: I_T_ Dot - J Diugosc: 5,080 Milimetry

Typ elektryczny: II—| Pasywny ']
Styl grafiki: ll— Linia - ]
Wspotdzielenie

[E] Wspdlne dla wszystkich czesci w symbolu
(&) Wspdlne dla wszystkich styléw (DeMorgan)

Wihasciwosci
(£ widoczny

l Anuluj H Ok ]

. Umies¢ pin klikajac w miejscu gdzie chciatby$ aby sie pojawil, mniej wiecej na prawo pod etykieta
'MYCONNS3'.

. Powtdrz kroki z tworzeniem pinu ponownie, tym razem wpisujac w pole Nazwa pinu nazwe 'INPUT,
Numer pinuna '2', a Typ elektryczny na 'Pasywny'.

. Powtdrz ostatni raz kroki z tworzeniem pinu, tym razem wypeiajac pola Nazwa pinu jako 'GND/,
Numer pinu na '3', a Typ elektryczny jako 'Pasywny'. Ustaw piny tak by byty jeden nad drugim. Etykieta
'MYCONN3' powinna znalez¢ sie w centrum (gdzie krzyzuja sie dwie niebieskie linie).

. Nastepnie, narysuj kontur symbolu. Kliknij w ikone 'Dodaj prostokat (grafika)' D ChcielibySmy by
zostal narysowany kwadrat obok pindw, tak jak pokazuje to rysunek. By to zrobi¢, kliknij w miejscu
gdzie chcialby$ umiesci¢ lewy, gérny naroznik. Kliknij ponownie w miejscu gdzie chcialby$ umiescic¢
prawy dolny naroznik.

- MYCOMNN3:- - - - - - -
[ vdc Hepower input
| GND Fepassive - -

s
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8. Jesli prostokat miatby by¢ wypeliony na zokto, nalezy ustawi¢ kolor 'Zolty 4 w Ustawienia — Kolory,
nastepnie umieszczajac kursor nad prostokatem wecisna¢ [e] i w oknie dialogowym zaznaczy¢
"Wypehienie drugoplanowe'.

9. Zapiszmy komponent w naszej bibliotece myLib.lib. Kliknij w ikone 'Zapisz biezacy symbol w nowej
bibliotece' m, przejdz do folderu tutoriall/library/i zapisz nowy plik biblioteki pod nazwa myLib.lib.

10. Idz do Ustawienia - Biblioteka i dodaj zar6wno tutoriall/library/ w 'Biezaca lista przegladanych
Sciezek' jak i myLib.lib w 'Pliki bibliotek symboli'.

11. Kliknij w ikone 'Wybierz biblioteke roboczg' m W oknie Wybdr biblioteki kliknij na myLib i kliknij OK.
Zauwaz, ze nagtowek okna wskazuje jaka biblioteka jest aktualnie w uzyciu, powinien on teraz zawierac
myLib.

12. Kliknij w ikone 'Zaktualizuj symbol w biezacej bibliotece' :[} na géornym pasku narzedzi. Zapisz
wszystkie zmiany klikajac w ikone 'Zapisz biezaca biblioteke na dysk' l‘é na gornym pasku narzedzi.
Kliknij na 'Tak' w oknie z komunikatem potwierdzenia jakie si¢ pojawi. Nowy symbol jest zrobiony i
dostepny w bibliotece, ktdrej nazwe wskazuje pasek tytutowy.

13. Mozesz teraz zamknac okno 'Edytora bibliotek'. Tym samym wrdécisz do okna edytora schematu. Nowy
komponent bedzie dostepny dla ciebie w bibliotece myLib.

14. Mozesz udostepnic¢ dla danego projektu kazdy plik biblioteki, np. file.lib dodajac go do przegladanych
Sciezek. Z poziomu Eeschema, idZ do Ustawienia - Biblioteka i dodaj zaréwno $ciezke do niego w
'Biezgca lista przegladanych Sciezek', jak i sam plik file.lib w 'Plik bibliotek symboli'.

Eksportowanie, importowanie oraz modyfikacje skladnikow
bibliotek

Zamiast tworzy¢ symbol w bibliotece od zera, czasem latwiej jest zacza¢ od istniejacego symbolu,
modyfikujac go. W tej sekcji zobaczymy jak wyeksportowa¢ komponent ze standardowej biblioteki 'device'
do naszej wlasnej biblioteki myOwnLib.lib a nastepnie go zmodyfikujemy.

1. Z menedzera uruchom Eeschema, kliknij w ikone 'Edytor bibliotek' :If/‘-, kliknij w ikone 'Wybierz
biblioteke roboczg' m oraz wybierz biblioteke 'device'. Kliknij w ikone "Wczytaj symbol z biezacej
biblioteki w celu edycji' '_‘[:ﬁ izaimportuj symbol 'RELAY_2RT'.

2. Kliknij w ikone 'Eksportuj symbol' ?, przejdz do folderu library/ oraz zapisz nowa biblioteke pod
nazwa myOwnLib.lib

3. Mozesz stworzy¢ ten komponent i dolaczy¢ cala biblioteke myOwnLib.lib do dostepnych bibliotek
poprzez dodanie jej do Sciezek przeszukiwan bibliotek. Z poziomu Eeschema, idZ do Ustawienia -
Biblioteka i dodaj zaréwno S$ciezke do library/ w 'Biezaca lista przegladanych $ciezek' oraz
myOwnLib.lib w 'Plik bibliotek symboli'. Po czym zamknij okno.

4. Kliknij w ikone '"Wybierz biblioteke roboczg' m W oknie Wybdr biblioteki kliknij na myOwnLib oraz
na OK. Zauwaz, ze pasek tytulowy okna zmienit sie i wskazuje na aktywna biblioteke myOwnLib.

5. Kliknij w ikone "Wczytaj symbol z biezacej biblioteki w celu edycji' :{ﬁ izaimportuj 'RELAY_2RT".

6. Mozesz teraz zmodyfikowac ten symbol jak chcesz. Najedz na etykiete '/RELAY_2RT', wci$nij klawisz [e] i
zmien nazwe na 'MY_RELAY_2RT".
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Kliknij w ikone 'Zaktualizuj symbol w biezacej bibliotece' :[} na gornym pasku narzedzi. Zapisz
wszystkie zmiany klikajac w ikone 'Zapisz biezacg biblioteke na dysk' l‘é na gornym pasku narzedzi.

Tworzenie symboli za pomoca Quicklib
Ten rozdzial prezentuje alternatywny sposob tworzenia komponentu 'MYCONN3' (zobacz MYCONNS3
powyzej) uzywajac do tego celu narzedzia on-line quicklib.

1. Przejdz na strone quicklib: http://kicad.rohrbacher.net/quicklib.php

2. Wypemhij formularz zgodnie z nastepujacymi informacjami: Component name: MYCONN3 Reference
Prefix: ] Pin Layout Style: SIL Pin Count, N: 3

3. Kliknij w ikone 'Assign Pins'. Wypehij pola nastepujacymi informacjami: Pin 1: VCC Pin 2: input Pin 3:
GND. Type: Passive dla wszystkich trzech pinow.

4. Kliknij w ikone 'Preview it' i, jesli jeste$ usatysfakcjonowany, kliknij na 'Build Library Component'.
Pobierz plik i zmien jego nazwe na tutoriall/library/myQuickLib.lib. To wszystko!

5. Zobacz jak wyglada symbol w programie KiCad. Z menedzera projektu uruchom Eeschema, kliknij w
ikone 'Edytor bibliotek' :E}-, kliknij w ikone 'Tmportuj symbol', przejdz do tutoriall/library/ i wybierz
< myQuickLib.lib

|_'-. .

———VCC MYCONW3
'i"?..z—__""'."”*ﬂm{fi“‘_ﬁwm".*0“."'5‘"5 """"
:?..3.. GND- - Ji#

6. Mozesz dodac ten komponent jak i biblioteke do dostepnych bibliotek. Z poziomu Eeschema, idZ do
Ustawienia - Biblioteka i dodaj zaréwno $ciezke do library/ w 'Biezaca lista przegladanych $ciezek'
oraz myQuickLib.lib w 'Plik bibliotek symboli'.

Jak pewnie zgadle$, ta metoda tworzenia symboli bibliotecznych moze by¢ bardzo efektywna, przy
tworzeniu symboli, ktére zawieraja w sobie duza ilo$¢ wyprowadzen. Ale jest tez inny sposoéb.

Tworzenie symboli z duza iloscia wyprowadzen

W sekcji zwanej Tworzenie symboli za pomoca 'quicklib’ poznali$my jak tworzy¢ symbole uzywajac do tego
celu narzedzia quicklib opartego o strone Web. Jednak, czasami mozesz dos§wiadczy¢ sytuacji, ze bedziesz
potrzebowal symbolu, ktory zawieral bedzie duzg ilo$¢ wyprowadzen (np. pareset wyprowadzen). W
programie KiCad nie jest to az tak skomplikowane zadanie.

1. Przypu$émy, ze chcialby$ utworzy¢ symbol, ktory posiadal bedzie 50 wyprowadzen. Praktycznie
stosowang metoda jest podzielenie takiego elementu na mniejsze cze$ci, dla przykladu na dwie
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zawierajace po 25 wyprowadzen. Taka reprezentacja symbolu pozwala na latwiejsze laczenie
wyprowadzen.

2. Najlepszym sposobem jest uzycie 'quicklib’ gdzie wygenerujemy dwa symbole po 25 pinéw w kazdym, i
zmienimy numeracje pinow za pomoca skryptu jezyka Python i na koniec polaczymy te dwa symbole w
jeden korzystajac z metody kopiuj-wklej w jeden komponent zawarty pomiedzy 'DEF' a 'ENDDEF".

3. Przyklad takiego prostego skryptu jezyka Python znajdziesz ponizej. Moze on by¢ uzyty w polaczeniu z
plikami in.txt oraz out.txt gdzie zamienimy linie zawierajace: X PIN1 1 -750 600 300 R 50 50 1 1 I na X
PIN26 26 -750 600 300 R 50 50 1 1 I, dla wszystkich linii w pliku in.txt.

Prosty skrypt

#!/usr/bin/env python
''' simple script to manipulate KiCad component pins numbering
import sys, re
try:
fin=open(sys.argv[1],'r")
fout=open(sys.argv[2],'w")

except:
print "oh, wrong use of this app, try:", sys.argv[0], "in.txt out.txt"
sys.exit()

for 1n in fin.readlines():
obj=re.search("(X PIN)(\d*)(\s)(\d*)(\s.*)",1n)
if obj:
num = int(obj.group(2))+25
1n=obj.group(1) + str(num) + obj.group(3) + str(num) + obj.group(5) +'\n'
fout.write(ln)
fin.close(); fout.close()
#
# for more info about regular expression syntax and KiCad component generation:
# http://gskinner.com/RegExr/
# http://kicad.rohrbacher.net/quicklib.php

1. Podczas lgczenia dwdch symboli w jeden, bedzie konieczne uzycie Edytora Bibliotek programu
Eeschema by przenies¢ pierwszy symbol, tak aby drugi z symboli go nie przykryl. Ponizej mozesz
zobaczy¢ finalny plik .lib i jego reprezentacje w Eeschema.
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Zawartos¢ pliku *lib

EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8

# COMP

DEF COMP U 0 40 Y Y 1 F N

FO "U" -1800 -100 50 H V C CNN

F1 "COMP" -1800 100 50 H V C CNN
DRAW

S -2250 -800 -1350 800 0 0 O N

S -450 -800 450 800 0 0 O N

X PINT 1 -2550 600 300 R 50 50 1 1 I

X PIN49 49 750 -500 300 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW

ENDDEF

#End Library

. comp

B u? L 22
L PNt PINZ 2 26 lpiNze o pIN27 27
T3 o b P T8 | oines - pinod 29
Ce—2 lpiNs  pING —B 30 _IpiN3g  pINZL 3L o
Ce—2 lpiN7 PN —B 32 | pIN3Z . PINZZ |33
—9 lpNg - pINtO 10 3% I pN34 - PIN35S |32
oAl IpiNgd o piINiD 12 o—30 IpINZE  PINZ7 3L
19 lpiNts . piNte L6 o B0 lpingg o piNat AL o
—217 | pIN17 PINtg | 1B —22 | piNgD PINGS 43
e 19 L piN1g L PIN2O 20 e MM piNss L pIN4S 4D
23 1 piN33 . pINOL |2k Bl piNsg  PIN4o 48
e 29 | pjN3E 90 tpnsg

1. Skrypt jezyka Python zaprezentowany tutaj jest bardzo poteznym narzedziem przy manipulacji
numeracja wyprowadzen i ich opiséw. Pamietaj jednak, ze cala moc tego skryptu tkwi tylko w czesci
operujacej na Wyrazeniach Regularnych: http://gskinner.com/RegExr/
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Tworzenie footprint-ow

W przeciwienstwie do innych narzedzi EDA, ktdre posiadaja jeden rodzaj bibliotek zawierajacy zaréwno
symbole jak i wiele przypisanych do nich footprintow; pliki.lib programu KiCad zawieraja tylko symbole, a
pliki .kicad_mod zawieraja tylko footprinty. W celu powigzania symboli i moduléw uzywany jest modut
CvPcb.

Zarowno pliki .lib, jak i pliki .kicad_mod to pliki tekstowe, zawierajace wszystkie od jednej do kilku czesci.

Istnieje obszerna biblioteka moduléw programu KiCad, jednak od czasu do czasu moze sie okazac, ze modut
jaki potrzebujesz nie znajduje sie w bibliotekach KiCad-a. Oto krdtki przewodnik procesu tworzenia
nowego modulu w programie KiCad:

Uzywanie Edytora footprintow

1. Z menedzera projektu KiCad uruchom Pcbnew. Kliknij w ikone 'Otwdrz edytor modulow' i::] na

gérnym pasku narzedzi. Spowoduje to otwarcie 'Edytora Footprintow'.

2. Zapiszemy teraz nowy footprint '"MYCONN3' w nowej bibliotece footprintow 'myfootprint'. Utworz
nowy folder myfootprint.pretty w folderze projektu tutoriall/. Kliknij na Ustawienia - Zarzadzanie
bibliotekami footprintéw i naci$nij przycisk 'Dolacz biblioteke'. W tabeli, wpisz myfootprint'' w polu
Nazwa skrétowa, w polu Sciezka wpisz ${KIPRJMOD}/myfootprint.pretty" oraz wybierz * KiCad" w
polu Typ wtyczki. Naci$nij OK by zamkna¢ okno Tabele bibliotek PCB. Kliknij w ikone "Wybierz aktywna
biblioteke' IE' na gornym pasku narzedzi. Wybierz biblioteke 'myfootprint'.

3. Kliknij w ikone 'Nowy footprint' E::] na gornym pasku narzedzi. Wpisz 'MYCONN3' jako 'Nazwa
footprintu'. W Srodku pola roboczego pojawi sie etykieta MYCONNS3'. Pod nig mozesz zobaczy¢ druga
etykiete 'REF*". Kliknij prawym klawiszem myszy na 'MYCONNS3' i przesun etykiete powyzej 'REF*.
Kliknij prawym klawiszem na 'REF*_', wybierz 'Edytuj tekst modulu' i zmien go na 'SMD'. Ustaw
warto$c¢ 'Pokazuj' na 'Niewidoczny'.

4. Wybierz ikone 'Dodaj pola lutownicze' o na prawym pasku narzedzi. Kliknij w obszarze roboczym by
umies$ci¢ tam pole lutownicze. Kliknij prawym klawiszem na nowym polu i kliknij 'Edytuj pole'. Mozesz
tez uzy¢klawisza [e].
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10.

Whasciwosci pola lutowniczego
Gtowne | Lokalny przeswit i ustawienia
Wiercenie
MNumer pola: |1
- Ksztalt: Okragly otwor v
Nazwa sieci:
Rozmiar X: |D,?62 mm
Typ pola: PTH, Na wylot v :
Rozmiar Y: mm
Ksztalt Prostokatny b
Warstwy
Pozycja X: |D | mm .. .
- / Warstwa Sciezek: | Wszystkie warstwy sygnalowe «
Pozycja Y: |EI | mm )
- : Warstwy techniczne
Rozmiar X: | 1,524 | mm EAdhes
Rozmiar ¥: | 1,824 | mm B.Adhes
Orientacja: 0 v | st R
, ] B.Paste
[0 [0.1st.
; . F.Silks
Przesuniecie X: |_D | mm B.5ilks
Przesuniecie Y: |D | mm [E) FMask
Odlegtosé od pola do krzemu: |EI | mm [E B.Mask
MNachylenie: mm Brigg e
Ecol.U
Kierunek:
Eco2.U
Nadrzedna erientacja footprintu
Obrot: 0,0
Strona plytki: Strona gérna
Anuluj OK

. Ustaw Numer pola na '1', Ksztatt pola na 'Prostokat’, Typ pola na 'SMD', Rozmiar X na '0.4', oraz Rozmiar

Yna'0.8'". Kliknij OK. Kliknij na 'Dodaj pola lutownicze' ponownie i wstaw jeszcze dwa pola lutownicze.

. Jesli chcesz zmieni¢ gestos$¢ siatki, Prawo-klik - Wybdr siatki. Upewnij sie, ze wybrale§ odpowiednig

gestosc siatki przed tworzeniem dalszych elementow modutu.

. Przesun etykiete 'MYCONN3' oraz 'SMD' poza pola lutownicze, tak aby znalazly mniej wiecej w

miejscach pokazanych na nastepnym obrazku.

. Gdy wstawiamy pola lutownicze czesto jest konieczne korzystanie z pomiaru odleglosci wzgledne;.

Umie$¢ kursor gdzie chcialby$ umiesci¢ punkt poczatkowy (0, 0) wzglednego ukladu wspoéirzednych i
nacisnij klawisz Spacja. Jesli poruszasz mysza, zauwazysz, ze wspoirzedne relatywne pokazywane na
pasku statusu beda odnosi¢ sie do ustalonego teraz punktu zerowego. Mozesz przenosi¢ ten punkt
zerowy za kazdym razem jak bedziesz potrzebowat okresli¢ dystans od jakiego$ wybranego punktu.

. Teraz dodamy obrys modutu. Kliknij w ikone 'Dodaj linie lub wielokat (grafika)' 3 na prawym pasku

narzedzi. Narysuj obrys wokol pol lutowniczych.

Kliknij w ikone '"Zapisz modut w aktywnej bibliotece' Eﬁ na gérnym pasku narzedzi i uzyj domyslnej
nazwy 'MYCONN3'.
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Uwagi na temat przenoszenia plikow
projektow wykonanych w programie KiCad

Jakie pliki musisz wystac¢ do kogo$, by mégt on w pelni zaladowac i uzyc¢ twojego projektu?

Jesli bedziesz musiatl sie z kim$ podzieli¢ swoim projektem, wazne jest by plik ze schematem .sch, plik z
plytka .kicad_pcb, plik projektu .pro oraz plik z lista sieci .net, wysla¢ razem z bibliotekami symboli .lib oraz
bibliotekami footprintéw .kicad_mod. Tylko w ten sposéb inne osoby beda mialy wolna reke w modyfikacji
schematu lub obwodu drukowanego.

Dla schematu, beda potrzebne pliki bibliotek .lib ktére zawieraja w sobie definicje symboli. Te biblioteki
musza zosta¢ zaladowane poprzez odpowiednie ustawienia w programie Eeschema. Z drugiej strony,
footprinty moga byc¢ zapisane w plikach PCB (pliki .kicad_pcb). Mozesz wysta¢ komus plik .kicad_pcb i nic
poza tym, a on dalej bedzie mial mozliwosc¢ ogladania lub edycji ptytki. Jednak, jesli chcialby on zaladowa¢
modutly z listy sieci, biblioteki footprintow (pliki .kicad_mod) musza by¢ obecne i poprawnie zaladowane
przez ustawienia programu Pcbnew, tak jak w przypadku schematu. Niezbedne sa one takze przy
przypisywaniu symbolom footprintéw za pomoca programu CvPch.

Jesli kto$ przedle ci plik .kicad_pcb z modutami ktdre chciatby$ uzy¢ na innej plytce, mozesz otworzy¢ edytor
footprintow, zaladowac footprint z biezacej plytki, oraz zapisa¢ lub wyeksportowac go do innej biblioteki.
Mozesz takze wyeksportowac wszystkie footprinty z pliku .kicad_pcb za jednym razem, stosujgc polecenie
Pcbhnew Plik - Archiwizuj obudowy - Utwdrz archiwum obudéw, ktore tworzy nowy plik biblioteki
.kicad_mod z wszystkimi modutami jakie znajduja sie na plytce.

Na koniec, jesli PCB jest tylko jedng rzecza jaka chcesz przekazac, to sam plik .kicad_pcb jest wystarczajacy.
Jednak, jesli chcesz da¢ komus$ mozliwo$¢ uzywania i modyfikowania twojego schematu, jego komponentow
1 PCB, jest wysoce zalecane by zarchiwizowac i wysta¢ nastepujace pliki (przykladowo) razem ze struktura
katalogow:

tutorialil/
|-- tutorialil.pro
| -- tutorialil.sch
| -- tutorialil.kicad_pcb
| -- tutorialil.net
|-- library/
|-- myLib.1lib
| -- myOwnLib.lib
\-- myQuickLib.lib

|
|
|
|
| -- myfootprint.pretty/

| \-- MYCONN3.kicad_mod
|

\

-- gerber/

\== 500
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Wiecej na temat dokumentacji do programu
KiCad

Dokument ten, to szybki przeglad funkcji dostepnych w programie KiCad. W celu uzyskania szczegdlowych
instrukcji nalezy zapoznac sie z plikami pomocy, do ktérych dostep mozna uzyskac z kazdego modutu KiCad
EDA Suite. Klikajac na przyklad w Pomoc - Podrecznik.

KiCad dostarczany jest razem z calkiem dobrym zestawem podrecznikow w wielu jezykach, dla wszystkich
jego czterech podstawowych skladnikow.

Polskie wersje podrecznikdw do programu KiCad sa rowniez dostarczane razem z programem KiCad.

Kurs ten jest rozpowszechniany razem z podrecznikami programu KiCad, i zostal przettumaczony takze na
inne jezyki. Wszystkie wersje tego poradnika sa dystrybuowane bezplatnie razem z wszystkimi
najnowszymi wydaniami programu KiCad. Ten poradnik, jak rowniez pozostale instrukcje mozna znalez¢ w
nastepujacych katalogach, zaleznie od uzywanej platformy.

Przykladowo, w systemach Linux zwykle znajdujg sie w podanych nizej lokacjach, cho¢ w dalszym ciagu
zalezy to od dystrybugji:

/usr/share/doc/kicad/help/pl/
/usr/local/share/doc/kicad/help/pl

W systemie Windows:
<folder instalacji>/share/doc/kicad/help/pl
W systemie OS X:

/Library/Application Support/kicad/help/pl

Dokumentacja do programu KiCad w sieci Internet

Najnowsze dokumentacje dla programu KiCad sa dostepne w wielu jezykach pod adresem
http://docs.kicad.org
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